AnyVideoConvertor Pro tutoriel V1.0
Installation :
Pour installer AnyVideoConvertor Pro double-cliquer sur : 

SetupAnyVideoConvertor.exe
Vous devez ensuite valider toutes le fenêtres qui apparaissent pendant l’installation.

Pour utiliser AnyVideoConvertor nous vous conseillons d’installer la dernière version de directX
Présentation
L’écran principal est décomposé en 4 Zones
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Les 3 premières zones correspondent à la vidéo qui sera générée.

La zone 1 permet de choisir le format de la vidéo de sortie 

MPEG : utilisé pour les VCD, SVCD et DVD


AVI : Actuellement utilisé essentiellement pour le format DIVX


WMV : Format vidéo développé par Microsoft
La Zone 2  permet d’indiquer le type de compression utilisée pour la vidéo et l’audio

La Zone 3 permet de redimensionner la vidéo et de choisir le nombre d’image par seconde (Europe : 25 images / s)

Les 2 Derniers onglets correspondent à la vidéo source 

AnyVidéoConvertor différencie la piste vidéo de la piste sonore : Si vous voulez simplement convertir une vidéo et sa piste audio, il vous suffit de rajouter le même fichier  dans la Zone 4A et 4B (mais il est possible de choisir un fichier audio différent pour la piste audio)
Exemple 1 : Conversion d’un fichier MPEG en DIVX
L’exemple suivant converti un fichier MPEG en DIVX (pour la vidéo et MP3 pour le son de la vidéo)
Pour cette démonstration nous utilisons un fichier vidéo au format WMV nommé « c:\exemple\source.WMV »
Le fichier destination se nommera « c:\destination.avi »
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Comment procéder ?
Cliquer sur les boutons « Ajouter » des Zones 4A et 4B

Sélectionner le fichier source de la vidéo (dans notre cas : Source.WMV)
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Répétez cette opération 2 fois (pour récupérer l’image et le son)

Puis 

Dans la zone 1 : Cliquer sur AVI

Dans la zone 2 : Sélectionner DIVX et MP3 

Dans la zone 3 : Ne changer rien

Cliquer ensuite sur l’option SAVE puis sur le bouton « Générer » (le nom de fichier de destination vous sera demandé)

Exemple 2 :
Concaténer deux vidéos de formats différents
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La seule différence avec l’exemple 1 et qu’il faut ajouter les deux vidéos dans la Zone 4A (piste vidéo) et la Zone 4B (piste Audio)
Les zones début et fin permettent de modifier la durée d’une vidéo, pour cela vous devez sélectionner un nom de vidéo dans la liste (audio ou vidéo), modifier les valeurs et cliquer sur le bouton modifier.
Amélioration du projet : Rajout d’un transition.

Il est possible de rajouter des transitions à votre vidéo finale. Chaque transition peut laisser apparaître une autre vidéo. 

Pour rajouter une transition, il suffit de cliquer sur l’onglet  Fond/Transition
Puis :

1/ Rajouter une vidéo dans la zone 5A.

2/ Sélectionner un effet de transition en cliquant sur le bouton Ajouter de la zone 5B

3/ Et choisir le début et la fin de la transition 
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Zone 1 : Format de sortie de la vidéo





Zone 2 : Type de compression de la vidéo de sortie





Zone 3 : Taille de la vidéo de sortie





Zone 4 B : Piste audio du Fichier source.








Zone 4 A : Piste vidéo du Fichier source.








Zone 5A





Zone 5B








